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КАЛИТКА Ex4

ПЕРЕГОРОДКА Ex4

Лицевая часть калитки имеет 
сводчатую форму

Безопасность - Комфорт 
Открывание - Закрывание

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ КАЛИТКИ Ex4

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ Ex4

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ Ex4

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ Ex4

ПЕРЕГОРОДКИ
Ex4

Тяга Ø 22 мм
+ 3 гайки

Сквозная гайка
из стали

Проваренный торец
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Калитки легко маневрируемы, имеют эстетичный внешний вид и рекомендованы для участков, требующих 
регулярного прохода.

Перегородки оснащены 2мя засовами в оси, расположенными по краям. Они рекомендованы для обозначения 
границ между различными партиями животных.

Перегородки и калитки имеют общий задний модуль.

ПРИМЕЧАНИЕ

 

714 мм
(ось/засов)

Тяга
 Ø 22мм

EX4

EX4

Поднятие переворотом.

BA5010

УНИКАЛЬНО !
Сталь Ø 60 мм TSE 275
Сопротивление к сгибу

ПЕРЕГОРОДКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ С 4             -МЯ

ПЕРЕКЛАДИНАМИ
Изготовлена из труб Ø 60 мм. Раздвижная часть из труб  Ø  49 мм.  
Распорки  Ø  49  мм сварены в криволинейный паз «волчья пасть», 4 болтовых соединения, усиленная тяга с 
проушиной Ø 22 мм и 3мя гайками на сквозном стальном кольце. 

Высота регулируется с помощью простого переворота.

КАЛИТКА Ex   4
BA1700  Калитка EX 4 длиной 1/2 м                       39 кг  
BA1701 Калитка EX 4 длиной 2/3 м   55 кг 
BA1702 Калитка EX 4 длиной 3/4 м  71 кг 
BA1703 Калитка EX 4 длиной 4/5 м 90 кг 
BA1704 Калитка EX 4 длиной 5/6 м 104 кг 
BA1705 Калитка EX 4 длиной 6/7 м 126 кг 

ПЕРЕГОРОДКА Ex 4
BA1800  Перегородка EX 4 длиной     1/2 м   41 кг 
BA1801 Перегородка EX 4 длиной 2/3 м   57 кг 
BA1802 Перегородка EX 4 длиной 3/4 м   73 кг 
BA1803 Перегородка EX 4 длиной 4/5 м   92 кг 
BA1804 Перегородка EX 4 длиной 5/6 м 106 кг 
BA1805 Перегородка EX 4 длиной 6/7 м 128 кг 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНО
BA9959 Лицевая часть калитки EX 4 (1,65 м)            23 кг 
BA9960 Лицевая часть перегородки EX 4 (1,70 м)            25 кг 
BA5010 Задняя часть для EX 4 на 1/2 м (714 мм ось/засов)   16 кг 
BA9961 Задняя часть для EX 4 на 2/3м (1614 мм ось/засов)  32 кг  
BA9962 Задняя часть EX 4 на 3/4 м (2614 мм ось/засов)         48 кг 
BA9963 Задняя часть для EX 4 на 4/5 м (3614 мм ось/засов) 67 кг  
BA9964 Задняя часть для EX 4 на 5/6 м (4614 мм ось/засов)  81 кг  
BA9965 Задняя часть для EX 4 на 6/7 м                  103 кг      
 (5614 мм ось/засов)     
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ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ Ex 4 

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ 
Ex 4 С ПРОХОДОМ

ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ Ex 4ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ Ex 4 DUO
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400 мм

0,76 м

Пружина безопасности
из нержавеющей стали

2,10 м

1,30 м 1,30 м

2,10 м

Зубчатая рейка для регулировки в 
зависимости от размеров телят, с 
возможностью полного закрытия

Ø 60 мм

ОПЦИИ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Наши перегородки оснащены распорками Ø 49 мм, вырезанными лазером и сваренными в 

криволинейный паз «волчья пасть», для обеспечения максимальной надежности при контакте с 

животными.

- Проход для телят и выемка под поилку просты и удобны в использовании, а также отличаются 

высокой прочностью (нижняя часть поддерживается верхней).

- Из-за наличия неподвижной части, проход для телят имеет допуск не более + 200 и - 400 mm по отношению к 
номинальной длине перегородки. Пример : 4/5 м по оси столба соответствуют 4,60 / 5,20 м.

Все используемые столюы являются стандартными для калиток и перегородок EX, КРОМЕ  лицевой части EX4 

под напольную поилку (ВА5025), монтирующуюся на гладкий столб при помощи хомутов

ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

Ex4

РЕГУЛИРУЕТСЯ

BA5025 BA5035

BA2080

BA2097

НОВАЯ

МОДЕЛЬЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ 
Ex 4 

РЕГУЛИРУЕТСЯ

2,10 м

3
6
0
 м

м

Используйте гладкие 
столбы длиной 2,13 м 

с хомутами

НОВИНКА

ОПЦИИ 4 ПЕРЕКЛАДИНЫ
BA5020 Лицев часть калитки EX« д4л инная» (2,55м)        35  кг
BA5022 Лиц. часть перегородк EиX 4 «длинная» (2,55 м) 36 кг 

BA5025 Лицев.часть EX 4 под напольную поилку          26 кг 
BA5035 Лицев часть EX 4 с выемкой под поилку

 для поилки, устанавливаемой на столбе       25 кг 
 (Поилка и крепление не входят в комплект)

BA2097 Лицев.часть EX 4 для прохода телят
 с моментальной регулировкой (зубч.рейк а)         37 кг 

BA2096 Лицевая часть EX 4 с проходом для чел.         34 кг 
BA2080   Лицев EX 4 Duo со встроенной дверцей         38 кг  
BA2091 Только дверца DUO           7 кг 

BA5000 Тяга с проушиной Ø 22 мм + 3 гайки        0,7 кг   
  

ВНИМАНИЕ !
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