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± 1,80 м
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300 мм Выполнить заливку 
участка 300 x 300 мм

L 2,13 м

2,15 - 2,20 м
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 1
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0
 м

± 1,80 м

наклон 3 - 5 %15
0 

м
м

400 мм Заложить массив 400 x 
150 мм без наклона

Межосевое расстояние 
между боковыми частями 
стойла: от 1,15 до 1,20 м.
Размеры указаны 
приблизительно.
Необходимо корректировать 
их в зависимости от 
особенностей поголовья и 
лежака.

± 250 мм

± 250 мм

LO3156

Хомут для стойла Trèfle
Одинарный BLS

(пара)

LO9936

Хомут Robust
толщина 4 мм

МОНТАЖ СТОЙЛ в 1 ряд (BLS)
(НА ОДИНАРНЫЕ ХОМУТЫ)
1 стойло - 2 хомута BLS толщиной 6 мм - 1 столб Trèfle восьмиугольн. 102 мм.  
Экономичная модель, позволяющая производить регулировку боковой части стойла толь по высоте.  
Имеется в 3х вариантах : EURO, TEXANE, US.

СТОЙЛА БУЛАВОЧНОЙ ФОРМЫ EURO
LO3100 Боков.часть «EURO для молочн. пород» гладк. 1,95 м  19  кг             
LO3108 Боков.част ь«EURO для молочн. пород» гла2д,к0. 8 м      20 кг   
LO3115 Боков. часть «EURO для молочн. поро гдл»а дк. 2,15 м 21 кг     

СТОЙЛА БУЛАВОЧН. ФОРМЫ TExANE 
LO3103 Боков.часть «TEXANE для молочн.пород» гладк. 2,08 м       20 кг   

СТОЙЛА US
LO3170 Боков.часть «US для молочн.пород» гладк. 1,95м      19 кг   

ХОМУТ BLS 

LO3156 Хомут TREFLE BLS для фиксации на 
 8-угольном столбе Trèfle 102 мм (пара)         5,2 кг  

СТОЛБЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЙЛ
TR3189      Столб Trèfle гладкий под заливку 1,66 м                       14 кг   
TR3190 Столб Trèfle гладкий на пластине 1,32 м                       15 кг   
TR3180 Столб для стойл гладкий на пластине 1,66 м          16  кг 
 (стойло вогнутой формы) 

ШЕЙНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщина 4 мм          1,7кг           
TU9756 Труба Ø 49 мм длина 6 м (шейная перекладина)       20 кг  
ST9943 Соединительная муфта для трубы Ø 49 мм         0,5 кг          
LO9941 Стальное крепление на перекладину Ø 49 мм (ед.)  0,6 кг       

TR3189

Опора для стойл
Trèfle гладкая под 

заливку

1
,6

6
 м

1
,3

2
 м

TR3190

Опора для стойл
Trèfle гладк. 
на пластине

EURO

TExANE

740 мм

890 мм

US

200
600 мм

ST9943

Соединительная муфта
для трубы Ø 49 мм

Ø 49 мм LO9941

Стальное крепление на 
шейную перекладину 

Ø 49 мм

Плоская часть указывает 
на направление столба при 
бетонировании  

Рекомендуется нанести битумную краску TR0005 перед первым использованием, затем 

ВНИМАНИЕ !

периодически, для защиты оснований опор и стойл.

ВНИМАНИЕ !

Необходимо иметь в наличии один столб и пару хомутов BLS для каждого стойла

WinAgro Group

Монтаж стойла одинарный ряд
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Рекомендуется нанести битумную краску TR0005 перед первым использованием, затем 
периодически, для защиты оснований столбов и стойл.

2,10 - 2,20 м

7
4
0
 м

м

1
,1

5
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 1
,2

0
 м

± 1,80 м

± 250 мм

наклон 3-5 %

30
0 м

м

300 мм
Выполнить заливу участка

300 x 300 мм
B= Длина выемки

A= Длина булавочной части

A = 1,95 м 2,08 м 2,15 м

B = 4,60 м 4,86 м 5 м

Межосевое расстояние между боковыми частями стойла: от 
1,15 до 1,20 м.
Размеры указаны приблизительно.  Неообходимо 
корректировать их в зависимости от особенностей поголовья и 

СТОЙЛА TExANE 2,08 м двухрядные BLD

8
9
0
 м

м

1
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5
 à

 1
,3

0
 м

± 1,80 м

± 250 мм

наклон 3-5 %

15
0 

м
м

400 мм Заложить массив
400 x 150 мм без наклона

4,86 м

2,17 м

LO3157

Хомут для стойл Trèfle
двойной BLD

(пара)

LO9936

Хомут Robust
толщина 4 мм

СТОЙЛА EURO 2,08 м двухрядные BLD

EURO

TExANE

740 мм

890 мм

US

200
600 мм

Плоская часть указывает 
направление столба при 

бетонировании.

TR3189

Столб
Trèfle гладк.под 

заливку

1
,6

6
 м

1
,3

2
 м

TR3190

Столб
Trèfle гладк. 
на пластине

ST9943

Соединительная муфта
для трубы Ø 49 мм

Ø 49 мм
LO9941

Стальное крепление
на шейную перекладину

Ø 49 мм

МОНТАЖ СТОЙЛ в 2 ряда BLD
(на двойные хомуты)

2 стойла визави  - 2 хомута BLD толщиной 6 мм -1 столб Trèfle восьмиуг. 102 мм.  
Экономичная модель, позволяющая производить регулировку боковой части стойла 
только по высоте.  
Имеется в 3х вариантах : EURO, TEXANE, US.

СТОЙЛА БУЛАВОЧНОЙ ФОРМЫ EURO
LO3100 Боков.часть «EURO для молочн.пород» гладк. 1,95 м  19 кг    
LO3108 Боков. часть «EURO для молочн.пород» гладк. 2,08 м  20  кг                  
LO3115 Боков.часть «EURO для молочн.пород» гладк. 2,15 м  21  кг          
 

СТОЙЛА БУЛАВОЧН. ФОРМЫ TExANE 
LO3103 Боков.часть «TEXANE для молочн.пород» гладк. 2,08 m 20  кг                

СТОЙЛА БУЛАВОЧНОЙ ФОРМЫ US
LO3170 Боков.часть «US для молочн.пород» гладк. 1,95 м  19  кг             

ХОМУТЫ ДВОЙНЫЕ  BLD 

LO3157 Хомут для стойл двойной TREFLE BLD  для фиксации
 на 8-угольн. столбе Trèfle 102 мм (пара)    7,2кг             

СТОЛБЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТОЙЛ 
TR3189 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ под заливку  1,66 м   14  кг            

TR3190 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,32м  15 к г           
TR3180 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,66 м  16  кг            
 (стойло вогнутой формы) 

ШЕЙНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщиной 4 мм    1,7 кг          
TU9756 Труба Ø 49 мм длиной 6 м (шейная переклад)и  н  а  20  кг              
9943 Соединительная муфта для трубы Ø 49 мм    0,5 кг            
LO9941 Стальное крепление  Ø 49 мм (1 ед.)     0,6 кг                   
 

Необходимо иметь в наличии один столб и пару хомутов BLD для 2-х стойл

2,15 - 2,20 м

ВНИМАНИЕ !

ВНИМАНИЕ !

group
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Быстрый монтаж
фронтальной балки

Столб клеверн.формы TRÈFLE 
102 мм 

Крышка
Болт 12/90

Быстрый монтаж
боковых частей

Пластина 100 x 8
Болт 12/90

1 2 3

ЗАПАТЕНТОВАНО

B = Расстояние до оси столба

2,10 - 2,20 м
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 м

м

1
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5
 -

 1
,2

0
 м

± 1,80 м

наклон 3-5 %

15
0 

м
м

400 м
Заложить массив 400 x 

150 мм без наклона

A = Длина булавочной части

A = 1,95 м 2,08 м 2,15 м

B = 2,08 м 2,21 м 2,28 м

± 250 мм

TR3151

Крепление для стойла 
CLICK клеверн.формы 

(Trèfle) одинарное

LO9936

Хомут Robust
толщина 4 мм

Ø 49 мм

LO9941

LO3120

LO3155

60 мм

TR3153

1
,3

2
 m

TR3190

LO9940

60 мм

EURO

TExANE

740 мм

890 мм

US

200
600 мм

Межосевое расстояние между боковыми частями стойла: от 1,15 до 
1,20 м.
Размеры указаны приблизительно. 
Необходимо корректировать их в зависимости от особеностей 
поголовья и лежака.

Плоская часть указывает направление 
столба при бетонировании.

МОНТАЖ СТОЙЛ НА КРЕПЛЕНИЯ CLICK
Стойла из труб Ø 60 мм, с регулировкой по ширине и высоте.  

СТОЙЛО EURO
LO3100 Боков.часть «EURO для молочн.пород» гладк. 1,95 м 19    кг 
LO3108 Боков.часть «EURO для молочн.пород» гл а2д,0к.8 м 20    кг    
LO3115 Боков.часть «EURO для молочн.пород» гл а2д,1к.5 м 21    кг   

СТОЙЛО TExANE 
LO3103 Боков.часть «TEXANE для молочн.пород» гладк. 2,08 м 20 кг    

СТОЙЛО US
LO3170 Боков.часть «US для молочн.пород» ГЛАДКАЯ 1,95 м 19 кг    

НАКОНЕЧНИК CLICK

LO3120 Наконечник версии “CLICK” Ø70 мм (пара)    4,8 кг   

СТОЛБ С КРЕПЛЕНИЯМИ CLICK ПРОСТЫМИ
TR3153 Столб для стойла с крепл «CLICK» простыми                19 кг   

СТОЛБ ДЛЯ СТОЙЛА ГЛАДКИЙ
TR3189 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ под заливку 1,66 м  14    кг    
TR3190 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,32 м 1 5    кг     
TR3180 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,66 м  1 6    кг      
 (стойло вогнутой формы)

КРЕПЛЕНИЕ TRÈFLE CLICK ПРОСТОЕ
(По 2 хомута на 1 опору) толщина 8 мм
TR3151 Хомут для стойла Trèfle «CLICK» простой, 1 шт.  3,2 кг     

ШЕЙНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщина 4 мм    1,7 кг   
TU9756 Труба Ø 49 мм длиной 6 м (шейная перекладина) 20   кг   
ST9943 Соединитительная муфта для трубы Ø 49 мм   0,5 кг  
LO9941 Стальное крепление Ø 49 мм (1 шт.)      0,6 кг 

ФРОНТАЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
TU9665 Квадратная гладк.перекладина 60 x 60 мм, дл.6 м    30  кг  
LO3155 Соединительная муфта на перекладину 60 x 60 мм     1,6 кг    
LO9940 Стальное крепление квадр. 60 x 60 мм (пара )             1,2 кг  

Необходимо иметь в наличии пару креплений CLICK для каждого стойла

ВНИМАНИЕ !

Монтаж CLICK в 1 ряд

group
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Межосевое расстояние между боковыми частями стойла: от 1,15 до 1,20 
м.
Размеры указаны приблизительно.  Необходимо их корректировать в 
зависимости от размеров поголовья и лежака.

LO9936

Хомут Robust
толщина 4 мм

Ø 49 мм

LO9941TR3152

Хомут для стойл Trèfle
с 2мя креплениями CLICK

A = 1,95 м 2,08 м 2,15 м

B = 4,66 м 4,92 м 5,06 м

МОНТАЖ СТОЙЛ В 2 РЯДА

2,10 -2,20 м
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 м

м

1
,2

0
 м

± 1,80 м

± 250 mm

наклон 3-5 %

30
0 

м
м

300 мм Выполнить заливку 
участка 300 x 300 мм

B = Длина лежака

A = Длина булавочной части

Стальное крепление для 
шейной перекладины

LO3155

60 мм

1
,3

2
 m

TR3190

LO9940

60 мм

TR3154

EURO

TExANE

740 mm

890 mm

US

200
600 mm

Стальное крепление для 
фронтальной перекладины

Соединительная муфта для 
фронтальной перекладины

Плоская часть указывает направление 
столба при бетонировании.

МОНТАЖ СТОЙЛ С ПОМОЩЬЮ КРЕПЛЕНИЙ CLICK
Стойло Ø 60 мм с регулировкой по ширине и высоте.  

СТОЙЛО EURO
LO3100 Часть стойла «EURO для молочн.пород» ГЛАДК. 1,95 м  19  кг   
LO3108 Часть стойла «EURO для молочн.пород» ГЛ2А,Д0К8.  м      20 кг   
LO3115 Часть стойла «EURO для молочн.пород» ГЛ2А,Д1К5.  м     21 кг       

СТОЙЛО TExANE 
LO3103 Часть стойла «TEXANE для молочн.пород» ГЛАДК. 2,08 м    20 кг    

СТОЙЛО US 
LO3170 Часть стойла«US для молочн.пород» ГЛАДК. 1,95м     19 кг    

НАКОНЕЧНИК CLICK

LO3120 Наконечник версии “CLICK” Ø70 мм (пара)               4,8 кг   

СТОЛБ С ДВОЙНЫМИ КРЕПЛЕНИЯМИ CLICK
TR3154 Столб с двойным креплением «CLICK»  22    кг   

СТОЛБЫ ДЛЯ СТОЙЛ
TR3189 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ под заливку 1,66 м 14    кг   
TR3190 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,32 м 15    кг   
TR3180 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,66 м 16    кг   
 (стойло вогнутой форсы)

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ СТОЙЛА ДВОЙНОЕ ВЕРСИИ CLICK
(По 2 хомута на 1 столб) толщина 8 мм
TR3152 Хомут для стойла Trèfle «CLICK» двойной, 1 шт.  4,7 кг   

ШЕЙНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА GARROT
LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщина 4 мм   1,7 кг   
TU9756 Труба Ø 49 мм длиной 6 м (шейн. перекладина) 20  кг    
ST9943 Соединитаельная муфта для трубы Ø 49 мм   0,5 кг 
LO9941 Стальное крепление на шейн.перекл.  0,6 кг                 

                    
Ø 49 мм (1 шт.)  

 
ФРОНТАЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
TU9665 Квадратная перекладина 60 x 60 мм, длина 6 м        30       
LO3155 Соединительная муфта для фронт.перекл. 60 x 60 мм      1,6 кг   
LO9940 Стальное крепление на перекладину 60 x 60 мм (пара) 1,2 кг   

Необходимо иметь в наличии пару креплений CLICK двойной для каждого стойла

ВНИМАНИЕ !Монтаж стойл CLICK двойной ряд

group
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СТОЙЛО RELAx ПРОСТОЕ

Межосевое расстояние между боковыми частями стойла: от 1,15 до 1,20 
м. Размеры указаны приблизительно.  Необходимо корректировать их в 
зависимости от размеров поголовья и лежака.

Необходимо корректировать их в зависимости от размеров поголовья и 
лежаков.

LO9936

Хомут Robust
60/49 мм

2,15-2,20 m

8
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 м

м

±
 1

,2
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 м

± 1,80 m

наклон 3-5 %

15
0 

м
м

800 мм Выполнить заливку участка
800 x 150 мм без наклона

4,70 м

Длина 4,20

40 мм

± 250 мм

СТОЙЛО RELAx ДВОЙНОЕ

Трехрукавная муфта 
«RELAX» для

двухсторонней фиксации

LO3167

Предусмотреть по 1 поддерживающему 
столбику на каждые 10 стойломест, состоящему 
из 1 наконечника для ремонта «BP» арт. LO4500, 1 
хомута Robust арт. LO9936 и 1 трубы длиной 1 м 
Ø 60,3 mm.

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

БОКОВИНА СТОЙЛА
RELAx

Регулируется

Сцепной хомут 49/60 
«RELAX» односторонней 

фиксации

Поддерживающий 
столбик

Опорная 
пластина 

для стойла

Ø 60 x 3,2 мм

Для предотвращения коррозии стали и цинка из-за длительного контакта с силосом и навозом, рекомендуется 
наносить битумную краску TR0005, а затем периодически, на следующие части оборудования: основания 

столбов, задняя часть ограждения и стойла, коленчатые опоры, крепления...

СТОЙЛО RELAx
Стойла конфигурации Texane, изготовленные из одной целиковой трубы Ø 60, длиной 2,08 м
для лежака длиной 2,40 м в однорядной конфигурации или 4,70 м в двухрядной 
конфигурации (друг напротив друга), монтирующиеся без использования столбов с 
помощью опоры “SP”.   
Помимо шейной перекладины, передняя крестовина поддерживает переднюю 
перекладину, отличающуюся высокой прочностью и ограничивающую выдвижение 
животного вперед.  В 2х рядной конфигурации данная перекладина является общей для 
обоих рядов.

LO3160 Боковая часть стойла «RELAX» Ø 60 x 3,2 мм    22 кг 

LO3166 Сцепной хомут 49/60 «RELAX» односторонний    0,9 кг 
LO3167 Трехрукавная муфта «RELAX» двухсторонней фикс. 1,6 кг 
LO3168 Хомут для бетонирования «RELAX» 60 x 8 мм (пара)    1,5  
LO9936 Хомут «robust» 60/49 - 4 мм    1,7 кг  

TU9756 Шейная перекл. и “грудной упор” Ø 49 длина 6 м   20 кг 
ST9943 Соединительная муфта для трубы Ø 49 мм    0,5  кг 

LO9931 Опорная пластина SP 6 мм 
 подлежит сборке и крепится к полу на штыри    8    кг 

  

2,15 - 2,20 м
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7
 м

± 1,80 м

наклон 3-5 %

15
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м
м

400 мм Выполнить заливку участка
400 x 150 мм без наклона

± 2,08 м

26
0
 м

м

± 250 мм

ВНИМАНИЕ !

Стойла Relax

WinAgro Group
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СТОЙЛО TExANE 2,08 м ДВУХРЯДНОЕ SP

Соединительная перекладина Texane,
подлежит контр-сверлению при монтаже

LO9943

Не монтируйте стойла модели EURO на 
суппорт (из-за слишком низкой шейной 
перекладины - 1,12 м).

2,15 - 2,20 м

8
9
0
 м

м

±
 1

,2
7
 м

± 1,80 м

наклон 3 - 5 %
840 мм (лежак - 5 м)

Выполнить заливку 2х массивов 
400 x 150 мм без наклона

Лежак от 4,80 до 5,20 м

340 мм
(лежак - 5 м)

Межосевое расстояние между боковыми частями 
стойла: от 1,15 до 1,20 м.
Размеры указаны приблизительно. 
Необходимо корректировать их в зависимости от 
размеров поголовья и лежаков.

± 250 мм

Для предотвращения коррозии стали и цинка из-за длительного контакта с силосом и 
навозом, рекомендуется нанести битумную краску TR0005 перед первым использованием, 
а затем периодически, на следующие части оборудования: основание опор, задняя часть 
ограждений и стойл, коленчатые опоры, крепления...

LO9936

Хомут Robust
60/49 мм

Необходимо положить 
подкладочную пластину, 
если пластина для фиксации 
находится в наклонном 
положении

TExANE

890 mm

ПОДКЛАДОЧНАЯ 

ПЛАСТИНА

СТОЙЛО TExANE 
LO3103 Боковая часть стойла «TEXANE LAITIÈRE» гладк. 2,08 м         20 кг        

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА TExANE
LO9943 Соединит.перекладина Texane  Ø 70 мм (контр-просверливание)   5 кг        

КОЛЕНЧАТАЯ ОПОРА ДЛЯ ТРУБЫ ИЗ ПВХ Ø 125 мм 
Коленчатая опора для трубы из ПВХ высок.давления Ø 125 мм (сама труба не поставляется).   

Подходит для любых моделей  кроме US и Kondor.  Регулируется по глубине и высоте установки.  
Предусмотреть по 1 опоре на 2 стойломеста.

LO3169 Коленчатая опора для трубы из ПВХ Ø 125 мм                         3  кг        

ПЛАСТИНА ДЛЯ ФИКСАЦИИ СТОЙЛА SP
LO9931 Опорная пластина из листовой стали 6 мм 

 подлежит сборке и креплению к полу на штыри.                    8      кг    

ПОДКЛАДОЧНАЯ ПЛАСТИНА
FE2135 Подкладочная пластина 35 x 8 Длина 197 мм                       0,39  кг   

 Новинка

ВНИМАНИЕ !

ВНИМАНИЕ !

WinAgro Group

Монтаж стойла TExANE SP
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Наклон 4%

МОНТАЖ СТОЙЛ COWFLEx
 
в 2 ряда

МОНТАЖ СТОЙЛ COWFLEx в СТОЙЛА COWFLEx

1 ряд (BLS)
Стойла COWFLEX отличаются идеальным балансом между жесткостью и гибкостью структуры. Мощный 
металлический каркас помогает животному держаться в стойле прямо, не делая полуоборотов, 
благодаря чему зона перед лежаком всегда остается чистой. Нижняя часть боковины стойла покрыта 
слоем PEHD (полиэтилена высокой плотности) и имеет 3 шарнирных соединения, что обеспечивает 
максимальный комфорт для животного в местах его соприкосновения со стойлом.  Стяжной ремень (толщина 
5 мм) придает жесткость конструкции; стяжной ремень обеспечивает комфортный контакт с холкой.

LO3208 Боковая часть стойла COWFLEX гладкая 2,08 м   26    кг    
LO9932 Хомут со стяжным ремнем 60/49 толщина 5 мм   2,6 кг   
LO9933 Регулируемый настенный кронштейн   5,2 кг    
 (включает 1 хомут Robust и 1 пластину для стяжного ремня)
LO9934 Ремень стяжной тканый 50 мм (рулон на 100 м)   8,5 кг   
LO9935 Натяжное устройство   1,5 кг   
FE2117 Крепление MULTIFIX с болтом (пара) 1,2 кг  

LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщина 4 мм   1,7 кг  
TU9756 Труба Ø 49 мм длиной 6 м (шейная перекладина) 20    кг 
ST9943 Соединительная муфта для трубы Ø 49 мм   0,5 кг 
LO9941 Стальное крепление для шейн. перекл. Ø 49 мм (1 шт.)0,6 кг 

МОНТАЖ СТОЙЛА COWFLEx BLD 
(Хомут для стойл двойной) 2 хомута BLD толщина 6 мм -1 стойка Trèfle восьмиуг. 102 мм - 2 боковины 
LO3157 Хомут TREFLE BLD (Хомут для стойл двойной) (пара)   7,2 кг 

СТОЙЛО COWFLEx КРЕПЛЕНИЯ BLS 
(Хомут для стойл одинарный).  2 хомута BLS толщина 6 мм -1 стойка Trèfle восьмиуг. 102 мм - 1 боковина 
LO3156 Хомут TREFLE BLS (Хомут для стойл одинарный) (пара )   5,2 кг 

СТОЛБЫ ДЛЯ СТОЙЛ  ГЛАДКИЕ 
TR3189 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ под заливку 1,66 м 14    кг   
TR3190 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,32 м 15    кг  
TR3180 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,66 м 
 (стойло вогнутой формы) 16    кг 

КОЛЕНЧАТАЯ ОПОРА ДЛЯ  ТРУБЫ ИЗ ПВХ Ø 125 мм 
LO3169 Коленчатая опора для трубы из ПВХ Ø 125 мм   3    кг  

Для предотвращения коррозии стали и цинка из-за длительного контакта с силосом и навозом, рекомендуется 
нанести битумную краску TR0005 перед первым использованием, а затем периодически, на следующие части 
оборудования: основание опор, задняя часть ограждений и стойл, коленчатые опоры, крепления...

Стяжной ремень 
(толщина 5 мм)

Регулируемый 
настенный кронштейн

Шарнир Cowflex

Эргономичная изогнутая форма

ЭРГОНОМИЧНАЯ ГИБКАЯ ДЕТАЛЬ С PEHD-ПОКРЫТИЕМ
Гибкий элемент из оцинкованной стали с покрытием из 
PEHD легко адаптируется к положению животного во время 
отдыха, а затем возвращается в исходное положение 
благодаря наличию 3х шарнирных соединений Cowflex.
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± 1,80 м

2,13 м

± 250 мм

Наклон 4%

Стяжной ремень
150 мм

Межосевое расстояние между боковыми частями стойла: 
от 1,15 до 1,20 м.
Размеры указаны приблизительно. Необходимо 
адаптировать их в зависимости от размеров животных и 
лежака  . Необходимо корректировать их в зависимости от 
размеров поголовья и лежаков.

LO9932

LO9933

Выполнить заливку участка
300 x 300 мм без наклона

ВНИМАНИЕ !

Стойла COWFLEX

group
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Pente 4%

МОНТАЖ СТОЙЛ EURO в 1 ряд
ТЕЛКИ - ТЕЛЯТА

EURO

US

200
530 мм

Все размеры указаны приблизительно. Следует их 
корректировать в зависимости от размеров поголовья 
и лежака.

LO3156

Хомут для стойл одинарный 
(Trèfle BLS)

(2 шт.)

LO9936

Хомут Robust
толщина 4 мм

TR3189

Столб
Trèfle гладкий под 

заливку

1
,6

6
 м

1
,3

2
 м

TR3190

Столб
Trèfle гладкий 
на пластине

ST9943

Соединит. муфта для трубы 
Ø 49 мм

Ø 49 мм

LO9941

Крепление для шейной 
перекладины

Ø 49 мм

LO3157

Хомут для стойл
двойной (Trèfle BLD)

(2 шт.)

МОНТАЖ СТОЙЛ EURO в 2 ряда
ТЕЛКИ - ТЕЛЯТА BLD

1,70 м
12/18 мес.

1,50 м
7/12 мес.

1,30 м
4/7 мес.

A = 1,70 м 1,50 м 1,30 м

B = 1,76 м 1,56 м 1,36 м

C = 590 мм 540 мм 490 мм

D = 900 мм- 1 м 800 -900 мм 760 - 800 мм

E = 200 мм 150 мм 150 мм

F = 1,80 - 1,90 м 1,60 -1,70 м 1,45-1,55 м

Расст.
между 

бок. част

1 м 900 мм 800 мм

C

F

D

B = Расстояние от оси стойки

E

Наклон 4%

G = Длина лежака

Стойла EURO 
ТЕЛКИ
1,70 м

12/18 мес.

Стойла EURO 
ТЕЛЯТА
1,50 м

7/12 мес.

Стойла EURO 
ТЕЛЯТА
1,30 м

4/7 мес.

A = 1,70 м 1,50 м 1,30 м

B = 1,79 м 1,59 м 1,39 м

C = 590 мм 540 мм 490 мм

D = 900 мм - 1 м 800 - 900 мм 760 - 800 мм

E = 200 мм 150 мм 150 мм

F = 1,80 - 1,90 м 1,60 -1,70 м 1,45 - 1,55 м

G = 3,98 м 3,48 м 3,08 м

Расст.
между

1 м 900 мм 800 мм

Новинка

Выполнить заливку массива 400 x 
150 мм без наклона

15
0 

м
м

400 мм

15
0 

м
м

400 мм

Выполнить заливку массива
400 x 150 мм без наклона

A = Длина булавочной части

B = Длина от оси столба

A = Длина булавочной части

СТОЙЛА ДЛЯ ТЕЛЯТ 
LO2513 Боков.часть «EURO д/телят» Ø 60 мм ГЛАДК. 1,30 м1  1    кг    
LO2515 Боко.часть «EURO д/телят» Ø 60 мм ГЛАДК. 1,50 м  13    кг   

СТОЙЛА ДЛЯ ТЕЛОК
LO3101 Боков.часть стойла «EURO д/телок» Ø 60 мм ГЛАДК 1,70 м 15 кг   

LO3105 Боков. часть стойла «US д/телок » Ø 60 мм ГЛАДК 1,70 м    15 кг    

ХОМУТ BLS 

LO3156 Хомут TREFLE BLS одинарн. для фиксации 
 на восьмиуг.столбе 102 мм ( 2 шт. )   5,2 кг  

ХОМУТ BLD 

LO3157 Хомут  для стойл двойной (TREFLE BLD)  для фиксации
 на восьмиуг. столбе 102 мм (2 шт.)   7,2 kg 

СТОЛБЫ ДЛЯ СТОЙЛ ГЛАДКИЕ
TR3189 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ под заливку 1,66 м 14    кг  
TR3190 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,32 м 15    кг  
TR3180 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,66 м 
 (стойло вогнутой формы) 16    кг  

ШЕЙНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщина 4 мм   1,7 кг 
TU9756 Труба Ø 49 мм длиной 6 м (шейная перекладина) 20    кг 
ST9943 Соединительная муфта для трубы Ø 49 мм   0,5 кг   
LO9941 Стальное крепление для шейн.перекл. Ø 49 мм (1 ед.)     0,6 кг 

ФРОНТАЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
TU9665 Квадратная фронт. перекладина 60 x 60 мм, длина 6 м 30    кг  
LO3155 Соединительная муфта для фронт.перекладины 60 x 60 мм   1,6 кг  
LO9940 Стальное крепление для фронт. перекл. 60 x 60 мм (2 шт.)    1,2 кг 

Необходимо иметь в наличии один столб и пару хомутов BLS для каждого стойла

Необходимо иметь в наличии один столб и пару хомутов BLD для 2-х стойл

Стойла для телят
  в 1 или 2 ряда

group
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TR3151

Хомут для стойл простой 
Trèfle CLICK

LO9936

Ø 49 мм

LO9941 LO3155

60 мм

TR3153

LO9940

60 мм

EURO

US

200
530 мм

Стойла EURO 
Телки 1,70 м
12/18 мес

Стойла EURO 
Телята 1,50 м

7/12 мес

Стойла EURO
Телята 1,30 м

4/7 мес

A = 1,70 м 1,50 м 1,30 м

B = 1,84 м 1,64 м 1,44 м

C = 590 мм 540 мм 490 мм

D = 900 мм -1 м 800 -900 мм 750 -800 мм

E = 200 мм 150 мм 150 мм

F = 1,80-1,90 м 1,60-1,70 м 1,45-1,55 м

Расст.
между 

бок.частям

1 м 900 мм 800 мм

TR3152

Хомут для стойл двойной 
(Trèfle CLICK)

МОНТАЖ СТОЙЛ EURO
ТЕЛКИ - ТЕЛЯТА В 1 РЯД

МОНТАЖ СТОЙЛ EURO
ТЕЛКИ - ТЕЛЯТА В 2 ряда

D

A = Длина булавочной части

C

E

F

Наклон 4%

B = Расстояние от оси столба

Стойла EURO 
ТЕЛКИ
1,70 м

12/18 мес.

Стойла EURO 
ТЕЛЯТА
1,50 м

7/12 мес.

Стойла EURO 
ТЕЛЯТА
1,30 м

4/7 мес.

A = 1,70 м 1,50 м 1,30 м

B = 1,84 м 1,64 м 1,44 м

C = 590 мм 540 мм 490 мм

D = 900 мм-1 м 800-900 мм 750 -800 мм

E = 200 мм 150 мм 150 мм

F = 1,80 -1,90 м 1,60 -1,70 м 1,45 -1,55 м

G = 4,08 м 3,58 м 3,18 м

Расст.
между 

бок. част

1 м 900 мм 800 мм

G = Длина лежака

C

F

D

A = Длина булавочной части

E

Наклон 4%

15
0 

м
м

400 мм
Выполнить заливку 
массива 400 x 150 мм без 

наклона

15
0 

м
м

400 мм Выполнить заливку массива 
400 x 150 мм без наклона

Все размеры указаны приблизительно. 
Следует корректировать их в 
зависимости от размеров поголовья и 
лежака

B = Расстояние от оси столба

СТОЙЛА ДЛЯ ТЕЛЯТ
LO2513 Боков.часть «EURO д/телят» Ø 60 мм ГЛАДК. 1,30 м     11   кг   
LO2515 Боко.часть «EURO д/телят» Ø 60 мм ГЛАДК. 1,50 м  13   кг  

СТОЙЛА ДЛЯ ТЕЛОК
LO3101 Боков.часть стойла «EURO д/телок» Ø 60 мм ГЛАДК 1,70 м 15  кг  

LO3105 Боков. часть стойла «US д/телок » Ø 60 мм ГЛАДК 1,70 м 15  кг 

НАСАДКА CLICK

LO3120 Насадка версии “CLICK” Ø70 мм (пара)   4,8 кг 

СТОЛБЫ ДЛЯ СТОЙЛ
TR3189 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ под заливку 1,66 м        14  кг  
TR3190 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,32 м 15  кг  
TR3180 Столб Trèfle ГЛАДКИЙ на пластине 1,66 м  
 (стойло вогнутой формы) 16  кг  

ХОМУТ ДЛЯ СТОЙЛ TRÈFLE CLICK ПРОСТОЙ
(По 2 хомута на 1 столб) толщина 8 мм

TR3151 Хомут для стойл Trèfle «CLICK» простой, 1 шт.  3,2 кг  

ХОМУТ ДЛЯ СТОЙЛ TRÈFLE CLICK ДВОЙНОЙ
(По 2 хомута на 1 столб) толщина 8 мм

TR3152 Хомут для стойл «CLICK» двойной, 1 шт.  4,7 кг  

ШЕЙНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
LO9936 Хомут «Robust» 60/49 толщина 4 мм              1,7 кг
TU9756 Труба Ø 49 мм длиной 6 м (шейная перекладина)      20  кг 
ST9943 Соединительная муфта для трубы Ø 49 мм   0,5 кг  
LO9941 Стальное крепление для шейн.перекл. Ø 49 мм (1 ед.)     0,6 кг 

ФРОНТАЛЬНАЯ ПЕРЕКЛАДИНА
TU9665 Квадратная фронт. перекладина 60 x 60 мм, длина 6 м 30  кг  
LO3155 Соединительная муфта для фронт.перекладины 60 x 60 мм   1,6 кг  
LO9940 Стальное крепление для фронт. перекл. 60 x 60 мм ( 2 шт. )   1,2 кг 

 Новинка

Необходимо иметь в наличии пару насадок CLICK для каждого стойла

  Стойла для тёлок и телят
монтаж на крепления CLICK

group

WinAgro Group


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

